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Un formato en busca de un software

Fernando Valderrama
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Sede española de RIB Software Gmbh

❑ Fundada en Madrid en 1980, desarrolla y 

comercializa Presto, el programa de 

gestión del coste y del tiempo orientado al 

BIM más difundido en los países de habla 

española, con +40.000 usuarios.

❑ Ofrece además la plataforma empresarial 

iTWO/MTWO para la gestión digital 

integral de proyectos de edificación, obra 

civil y planta industrial.

www.rib-software.es
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Fernando Valderrama
Arquitecto ETSAM · MBA IESE
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Traducción de libros de teoría e historia de la arquitectura

Proyectos de restauración 1981..1983

Ponente invitado ArecDAO 1987

Vicepresidente y fundador Asociación FIEBDC.BC3

Desarrollo de Presto

Profesor Escuela de Arquitectura UEM, ETSAM

Plan de estudios de Ingeniería de Edificación UEM 2007

Tutoriales de informática para arquitectos 1999 y otros libros de gestión de costes y tiempos

Premio EUBIM 2015

Ponente sobre CAD desde 1987 y sobre BIM hasta la actualidad

Autodesk University Top Speaker Award EMEA 2020

Miembro del grupo de trabajo de BuildingSmart sobre sistemas de clasificación

Consultor RIB Spain
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IFC Building Smart
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Un formato muy antiguo para intercambiar 

información de modelos BIM

• Información de geometría bien definida y 

aceptada

• Información alfanumérica poco 

estandarizada (o demasiado)
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Qué le falta a IFC en nuestra área
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Veamos un ejemplo de cómo debería 

ser: ETIM

• Lista de grupos y clases de 

elementos

• Lista de variables para cada clase

• Condiciones de los valores para 

cada variable

Al no existir estándares aceptados, 

cada modelo requiere un análisis 

personalizado, no se pueden crear 

reglas reutilizables.
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Qué necesitamos de IFC
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Para medir necesitamos:

• Tipificar

Agrupar los elementos en tipos asimilables a 

unidades de obra

• Cuantificar

Establecer un criterio de medición en base a 

propiedades disponibles

• Especificar

Convertir los tipos en productos licitables del 

mundo real
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Tipificar
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En IFC, a diferencia de Revit, hay que agrupar los elementos en tipos.

Tipificación dinámica por propiedades

1. Presto muestra todas las propiedades de cada clase con todos los 

valores distintos de cada uno.

2. El usuario elige la propiedad que se considera más representativa 

en cada clase.

3. Presto muestra los nuevos tipos que se generarían si se elige cada 

una de las restantes propiedades

4. El usuario elige una nueva propiedad

El proceso se repite hasta elegir el conjunto de propiedades más 

adecuadas para clasificar los elementos.



R
IB

 S
p
a
in

: 
U

n
 e

s
p
a
c
io

p
a
ra

 l
a

 t
ra

n
s
fo

rr
m

a
c
ió

n
d
ig

it
a
l 
e
n

e
l
c
o
ra

z
ó
n

d
e
 M

a
d
ri
d

Cuantificar
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Crear criterios de medición para cada tipo con las propiedades 

necesarias para calcular sus cantidades, o expresiones basadas en ellas.
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Especificar
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La información complementaria 

a la que figura en el modelo 

BIM (textos, análisis de precios, 

etc.) se puede añadir:

• Durante la medición, 

asociando tipos a precios 

unitarios de bases de datos

• En el presupuesto
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Automatizar
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La configuración utilizada para 

un modelo se puede guardar y 

reutilizar:

• En sucesivas versiones del 

mismo modelo

• En otros modelos del mismo 

autor, programa de 

modelado o estándares.
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Ventajas
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La relación entre modelo, coste y planificación asegura la 

comunicación bidireccional, la trazabilidad y la interacción:

• Introducir y guardar la información de los elementos en el 

modelo o en el presupuesto, donde sea más conveniente.

• Visualizar la planificación 4D sobre el modelo o el estado real 

de la obra en un momento dado, comparado con la 

planificación

• Trasferir información al modelo IFC y guardarlo para que sea 

importado y aprovechado por otros programas
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Conclusión
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IFC no está maduro para el intercambio de información 

alfanumérica pero, reconociendo esa base, se pueden obtener 

sistemas automáticos de medición adecuados a cualquier 

modelo, sin preparación previa, sin seguir un estándar 

determinado y sin crear reglas de programación.



Running Together 

Gracias
fernando.valderrama@rib-software.es

www.rib-software.es


